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Certificats d"économies d'énergie

Opéraion n® BAR-EN-102

Isolation des murs

1. Secteur d’application
BRiétiments rés dentiels existants.

2. Dénomination
Mfise en place & un doublage 1solant {complexe ou sur ossature) sur mur(s) en farade ou en pignon.

3. Conditions pour la délivirance de certificats
Larésistance thermicque E de lisolation installée est supérieure ou égale & 3,7 m® KW

Lamise en place est réalisée par un professionnel.

Si le bénéficiaire est une personne physicque, le professionnel ayant réalisé 1" opération est titulare d'un signe de
qualité répondant aux mémes exigences que celles prévues al article 2 du décret n° 2014-812 du 16 jullet 2014 pnis
pour Iapplication du second alinéa du 2 de Uarticle 200 quater du code général des impdts et du dernier alinéa du 2
du Ide "article 244 quater 7 du code général des impdts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond & des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 4% de l'annexe I du code général des
impts.

Lapreuve de la réalisation de | opération mentionne :
-lamize enplace d'une isolation ;

- etla sutface d'isolant installé ;

- et la résistance thermique de l'izol ation install ée.

& défaut, la preuve de réalisation de I opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et
référence et la swface installée, et elle est complétée par un document 1ssu du fabricant ou d'un organisme établi
dans 'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité frangais d'accréditation
{COFRAC) outout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le
cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditabion.

Ce document indique que le matérian de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses
caractén stiques thermiques (résistance thermique; ou conductivité thermique et épaisseur) En cas de mention
d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu”aun an aprés sa date de fin de validité. Four
les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, st elle ne mentionne pas la résistance
thermique de I'isolation installée, doit impérativement en préciser I"épaisseur.

Le document ustificatif spécifique 41 opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel
délivrée selon les mémes exigences que celles prévues 4 article 2 du décret suswisé.
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4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWWh cumac
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Mlontant en k'Wh cumac par m® d'1solant

Energie de chauffage
Zone
limati .

B Electricité | Combustible
Hi 2 400 3 BOO
Hz 2000 3 100
H3 1300 2 100

Surface  1zolant (m?®)
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Annexe 1 4 la fiche d’opération standardisée BAR-EN-102,
definissant le contenu de la partie A de I'attestation sur I’honneur.

A/ BAR-EN-102 (v.Al4.1) : Mise en place d’un doublage isolant {complexe ou sur ossature) sur mur{s) en
farade ou en pignon

*Date d’engagement de 'opération (ex: date dacceptation du devis)
Date de prewve deréalisation de 1" opération (ex: date de la factured ...
Reéférence de la facture

* Pour les personnes morales : notn du ste des travauz ounotm de la copropriété
*Adresse destravVAUE | .

Complément d'adresse: ...

*Codepostal |,

MILE

*Batiment résidentie]l existant depuis plus de 2 ans 4 la date d'engagetnent de l'opération : o OUI o MON
*Energie de chauffige: o Electricité o Combustible

Caractéristiques de lisolant posé en facade ou enpignon :
*Surface d'isolant posé (o)
*Résistance themmigue ; R (tof, K:’W)

A neremplir que si la rédistance therrrique n'est pas mentionnée sur la preuve deréalisation de 1 opération :
FEpaisseur (I ©

A ne remplic que & les margque et référence de Ulsolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de
1" opération :

*harquels)

*REfrences) .

NEBE 1 : pour la tmise et place d'une isolation thermicue des rurs, s résistance therrnique B doit 8re = 37 m® KW
NB 2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs izolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés
ainsi que le B global et pour la surface d'isolant posée, la surfacerésultant de la superpoation des isolants.

51 le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel ayant réalisé opération est titulaire dun signe de qualité
répondant aus mémes exigences que celles prévues & Uarticle 2 du décretn® 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour Uapplication
du second alinéa du 2 de Uarticle 200 quater du code général des imp6ts et du dernieralinga du 2 dul de Uarticle 244 quater U
du code général des impdts et des textes pris powr sonapplication,

Ce signe de qualité correspond & des travaus relevant du 3 dul del'article 46 A2 de lannesxe IIT du code général des imnp Gts.

[dentité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalizé l'opération, 11 n'est pas le signataire de cette attestation
(sous traitant par exemple)

Mot . . .

*Prf:num

*Raison soc1ale

*M® ZIRET:





