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Certificats 4 économies d energie

Opération n° BAT-EIN-104

Fenétre ou porte-fenétre compléte avec vitrage isolant

1. Secteur d’application
Locaux du secteur tertiaire existants réservés a une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée inférieure

ou egale & 10 000 m2,

2. Dénomination
Whze en place d une fenétre, fenétre de totture ou portefenétre compléte avec witrage 1solant.

Le simple remplacement de vitrages sur une fenétre ou porte-fenftre exstante, la fermeture d'une logga par parots
vitrées, la construction d'une véranda & parcis vitrées ou la création d'une ouverture dans une paroi opaque ne
donnent pas lien a la délivrance de certificats d économies d'énergie. De méme, le remplacement de fenétres ou
portes fenétres existantes sur murs fagades rideaux ne donne pas liew & la délivrance de certificats  économies
d’énergie.

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Le coefficient de transmission surfac que TTw et le facteur solaire Sw sont
- pour les fenétres de teitures . Uw = 1,5 Wim? K et 3w = 0,36
- pour les autres fenftres ou portes-fenétres
“Uw=13Wm' K et Sw= 0,3
-ou Uw = 1,7 et 3w =036

Lamise en place est réalisée par un professionnel.

Lapreuve de larealisation de Uopération mentionne

-la mise en place d'une ou plusieurs fenétre(s), fenétre(s) de toiture ou porte(s)fenétra(s) ;
- etla surface de fenétre ou porte-fenétre |

- etles Tw et 3w des equipements installés.

A défaut, la preuve de réalisation de I opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs éeuipements avec leur
marque et réference et leur surface installee et elle est complétée par un document 1ssu du fabricant ou d'un
organisme établi dans 1'Espace économique europeen et accrédité selon la norme NF EN 42011 par le Comité
frangats daccréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen
multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (E4), coordination européenne
des organismes d'accréditation.

Ce document indique que équipement de marque et référence mnstalle est une fenétre, fenétre de toiture ou porte-
fenétre compléte et précise ses caractéristiques thermiques (Uw et Sw). En cas de mention d'une date de validité, ce
document est considéré comme valable jusqu’a un an aprés sa date de fin de validité.
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4. Durée de vie conventionnelle

24 ans.

5. Montant de certificats en k'Wh cumac

i
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Montant en k'Wh cumac par m?® de fenétre

Surface totale des
fenétres et portes-
fenétres (m?)

ou porte-fenétre compléte aver vitrage Secteur d’activité i?’iteec:irf
isolant
Energie de chauffage Bure_aux,
Enseignement,
Zone Comtnerces, 06
chmatique | g0 cticité | Combustible Hotellerie et ’
restaurat on,
Autres secteurs.
Hi 4 000 6 300 Santé L
H:z 3200 5100
H3 2200 3400

Texte 18 sur 168



24 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 18 sur 168

, Ministine

de Miclogie,
o Développement
l duralle

e —

Annexe 1 4 la fiche d’opération standardisée BAT-EN-104,
définissant le contenu de la partie A de ’attestation sur I'’honneur.

A/ BAT-EN-104 (v. Al4.1) : Mise en place d'une fenétre, fenétre de toiture ou porte-fenétre compléte avec
vitrage isolant.

*Date d'engagement del'opération (ex: date d’acceptation du dewis): ...
Date de preuve de réalisation de Uopération (ex: date dela facture) -
Référence de la facture

*MNom du site des travaus ou nom de la cupropnete

*Adresse destravaus | e

Complément dadresse: ...

*Codepostal @ o

Flle D

*Bétiment tertiaire existant depuis plus de 2 ans 4 la date d'engagement de l'opération: o OUI o NON
*La surface totale chauffée du batiment est inféreure ou égalea 10000 m®: o OUI o NON

*Secteur d'activité

OBureaux [OEnseignement [OHitelleriefrestauration OBanté
OCommerces OAutres secteurs

*Energie de chauffage© o Flectricité o Combustible

Caractéristiques des fenétres, fenétres de toiture ou portes-fenétres complétes identiques

*Type de fenétre (ne cocher qu’une case) : o fenétre(s) de toiture ou o autre(s) fenetre.(s) ou porte]s)-fenétre(s)
*Surface de fenétres, fenétres de toiture ou portes-fenétres installées (m®) :
*Coefficient de transmission surfacique Uw (mez Ky

*Factewr solaire 3w : .

MNB : Le simple remplacement de vitrages sur une fenétre ou porte-fenétre existante, la fermeture d'une loggia par parois vitrées,
la construction d'une véranda 4 parois witrées ou la création d'une ouwverture dans une parol opagque ne donnent pas liew a la
délivrance de certificats d’économies d™énergie. De téme, le remplacement de fenétres ou pottes-fenétres existantes sur murs
fagades rideaws ne donnent pas lien a la délivrance de certificats d’éconotnies d”énergie.

A ne remplir que s les marque et référence de la fenétre, fenétre de toit ou porte-fendtre ne sont pas mentionnées sur la preuve
de réalisation de I opération

*Warques): ..

*REferences)






