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Certificats 4 économies d energie

Opération n° BAT-TH-113

Pompe a chaleur de type air/eau ou eaw/eau

1. Secteur d’application
Locaux existants du secteur tertiare réservés a une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée inférieure

ou égale & 10 000 m?,

2. Dénomination
Mize en place d une pompe & chaleur (FAC) de type airfeau ou eaufean.

Me donnent pas liew ala delivrance de certificats ' économies d energie les PAC installées en reléve dune chandiére
& haute performance énergéticue et les PAC utilisées uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats
Lamise en place est réalizée par un professionnel.

Pour les opérations engagées du 01/01/2015 an 25/09/2015 :
Le coefficient de performance {COF) est mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la
norme EN 14511-2 pour une température ala sortie de ' changeur thermique intérieur de 35°C.

Le CCF est egal ou supérieur 4 3 4.

Pour les opérations engageées a partir du 26/09/2015 :

Cas d'une PAC de puissance thermique nominale <400 kW -

-Pourles operations engagées du 26/0%2015 au 25092017
L' efficacité energetique saisonniere (Etas) selon le réglement (ETN n®813/2013 de la commission du 2 aofit 2013 est
supérieure ou égale &

- 102% pour les PAC moyenne et haute température ;

- 1174 pour les PA C basse température.

-Pourles opérations engagées i partiv du 26/09/2017
L efficacité énergétique saisonniére (Etas) selon le réglement (ETT) n®813/2013 de la commission du 2 aofit 2013 est

supérieure on égale &
- 111% pour les PAC movenne et haute température,
- 126% pour les PAC basse température.

Cas d'une PAC de puiszance thermiogue nominale = 400 kW
Le coefficient de performance {COF) est mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la
norme EN 14511-2 pour une température &la sortie de l'dchangeur thermique intériewr de 35°C
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Le CCP est egal ou supérieur a 3.4

Duelle gue soitla date d'engagement de 1'opération :

Lapreuve de larealisation de Uopération mentionne
-lamise en place & une pompe & chaleur de type atrfeau ou eaufeau et, pour les opérations engagées & partir du
26/09/2015, la puissance thermigque de la pompe a chaleur, et pour les PAC de puissance thermique < 400 KW, le
type de pompe & chaleur (basse, moyenne ou haute tempeérature) ;
- et la petformance énergétique de I'équipement installé : selon la date d'engagement de 'opération et la
puissance thermicque de la pompe a chaleur, le COP explicitement mesureé selon lanorme EN 14511-2 pour une
temperature 4 la sortie de l'echangeur thermi que inténeur de 32°C, ou I'Etas.

& défaut, la preuve de réalisation de I opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses maregque et
référence et elle est complétée par un document issu du fabncant ou d'un organisme établi dans 1Espace
économigque europeen et accredité selon la norme HE EI 45011 par le Comité frangais d'accréditation (COFRAC)
ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de
European co-operation for Acoreditation (EA), coordination europeenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique
- cque "éeuipement de marque et référence mis en place est une pompe & chaleur de type ait/eau ou eanfean et,
pour les opérabons engagees a parkir du 26/09/2015, la puissance thermicque de la pompe & chaleur, et pour les
PAC de puissance = 400 kW, le type de pompe a chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
- et la performance energétique de Uéquipement installe . selon la date o engagement de Uopération et la
puissance thermicue de la pompe & chaleur, le COP expliciternent mesure selon la norme EN 14511-2 pour une
température & la sottie de l'échangeur thermique intérieur de 353°C, ou I'Etas.

4, Durée de vie conventionnelle
20 ans.

5. Montant de certificats en k'Wh cumac

Pour les opérations engagées du 01/01/2015 an 25/09/2015 -

Montant en
cop lZonle JCWh cumac Surfac? tota.le Sectenr Pactew
climatique N chauffée (m?) correctif
par
Hitellerie,

H1 420 restaurati on 13

34 <CCP =4 o 350 . - 11

H3 230 X g Enseignement 0,9

H1 560 Bureaux 12

4= COP H2 460 Commerces 09

H3 310 Autres 0,9

Pour les opérations engagées i partir du 26/09/2015 :
Pour une PAC de puizsance thermique nominale = 400 KW :
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Efficacité énergétique Zone Montant en Surface totale Facteur
. 2 . IWh cumac . o Secteur .
SALSONIATE climatique N chauffée (m?) correchf
par m
Hl 310 Hatellene, 13
restauration
0,
102% = BEtas <1100 m 230 Sante 11
H3 170 Enseignement 09
H1 410 % Bureaux 1.2
110% = Btas <1200 | H2 330 5 Commerces 09
H3 220 Autres 09
H1 500
120%% = Etas Hz 410
Hz 270
Pour une PAC de puissance thermique nominale = 400 kKW :
Mlontant en
COP .Zon.e IWh cumac Sur‘facer tota.le Secteur Pacteur
climatique N chauffée (m?) correctif
par m
Hi 420 Hoteller_le, 13
restauration
3AsCOP<4 1 oo 350 Santé 11
Hz 230 ¥ g Enseignement 0,9
H1 560 Bureaux 12
42 OO H2 460 Commerces 09
H3 310 Auytres 0,9
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Amnexel a lafiche d’opeération standardisée BAT-TH-113,
deéfinissant le contenu de la partie A de I’attestation sur I’honneur.

ASBAT-TH-113 {v. A15.2) : Mise en place d’une pompe a chaleur (FA{) de type air/eau ou eau/eau.

*Date 4’ engagement de l'opération (ex: date dacceptation du dewis) L
Diate de preuve de réalisation de lopémtion(ex : date dela factured . ..
Feéference de la facture

*Morm du site des travaux ou nom dela coprnpnete

*Adresse des travalE

Complément dadresse

*Codepostal @ .

VLR D L

*Batiment tertiaire existant depuiz plus de 2 ans 4 la date d'engagement de l'opération: o OUI o NOM

*Surface totale chauffee du bitiment (m®)

La pompe a chaleur est dimensionnée pour repundre aux besums du batiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude
sanitaire.

MB : les pornpes & chalewr dimensionnéss pour répondre seulement aux besoins en eau chaude sanitaire ou en reléve d'une
chaudiére & haute performance énergétique ne sont pas éligibles.

*Secteur d’activité
o Bureaux o Enseignement o Hitellerie / Restauration o Santé
o Coramerces o Autres secteurs

A remplir selon la période concernée ;

Pour une opermtion engagee du 01/01/2015 au 25/09/2015

*COPR

Le co eﬂ’ment de per‘fnrmance (COP) est mesuré conformément aux conditions de perfonmance nominales de la norme EN
14511-2 pour une temp érature a la sortie de 1'échangeur themuigque intérieur de 35°C.

Pour une opération engagée 3 partir du 26/09/2015
* Puizsance dela PAC installée

o =400 BW
o =400 KW

A ne remnplir que & 1aPAC est depuissance < 400 KW

*Type de pomped chaleur © o basse température o moyenne ouhaute temp érature

*Etas:

L eﬂ"lc:aute energenque saisonniére (Ftas) est calculée selon le réglement (EU) n®813/2013 de la corurnission du 2 aoiit 2013,

A ne remplir que s ]aPAC est de puissance > 400 KW

*COP

Le co eﬁimmt de per‘fnrmance (COPy est mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN
14511-2 pourune température 3 1a sortie de 1'%8changeur thermigque intérieur de 35°C.

A ne remrplir que s les marque et référence de I équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation del’ opération -
FIEAMUE D
*Reference





