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Certificats d’économies d énergie

Cpération n® BAT-EN-102

Isolation des murs

1, Secteur d’application
Locaux du secteur tertiaire existants réservés a une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée inféneure
ou égale 4 10 000 m?.

2. Dénomination
MMise en place dun doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur murs par I intérieur ou par 1" extérienr.

3. Conditions pour la délivirance de certificats
Lamize en place est réalisée par un professi onnel.

Larésistance thetmique B de 1isolation installée est supérieure ou égale 3 3.7 m> KfW

Lapreuve delaréalisation de 1" opération mentionne
-lamize en place d’une 1solation |

-etla surface d1solant installe

- et la résistance thermicue de l'isol ation install ée.

& défaut, la preuve de réalisation de I"opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et
référence et la surface installée, et elle est complétée par un document 155 du fabricant ou d'un organisme établi
dans |'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité francais
daccréditaton (COFRAC) ou tout autre orgamsme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral
pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des
organismes d'accréditation.

Ce document indique que le maténiau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses
caractéristicques thermicues (résistance thermique ; ou conductivité thermicque et épaisseur). En cas de mention
d'une date de validité, ce document est considéréd comme valable jusqu’a un an aprés sa date de fin de walidhté
FPour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, s elle ne mentionne pas la
résistance thermique de 'izolation install ée, doit impérativement en préciser 1’ épaisseur.

4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.




24 décembre 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

. Montant de certificats en kWh cumac
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Facteur Sutrface
Montant en KWh cumac par m? d'isolant Secteur d activité . d’1salant en
correctif o
7 one Energie de chauffage [Bureaus 0,6
climatique Electricité Combustible [Ense1gnement
Commetces
Hotellers 0.6 s
H1 3 400 5 400 olelene -
[Restaur ation
Santé
H2 2 800 4 400 i 1.1
lAutres secteurs 0,6
H3 1 900 3000
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Annexe 1 4 la fiche d’opération standardisée BAT-EN-102,
deéfinissant le contenu de la partie A de l'attestation sur I'honneur.

AS BAT-EN-102 (v.Al4.1) : Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur murs par
l'intérieur ou par I’'extérieur.

*Date d'engagement de l'opétation (ex : date daceeptation dudewis): .
Date de preuve deréalisation de " opération (ex: date dela facture) ...
Référence dela facture : ..

* Mot du site des travauzx ou nom dela copropriété

*Adresse des tEVAUE D e

Coraplétnent d'adresse : ..

*Codepostal @

e

*Bitiment tertiaire existant depuis plus de Zansdla date d'engagement de I'opération ; o Ul o NON
*Secteur d activite

o Bureaux o Enzeignetnent o Hitelletie /Festauration o Zanté

o Commerces o Autres secteurs

*Burface totale chauffée du batiment (o)
*Energe de chauffage . o Electricité o Cordbustible

Catactéristicques de lisolant posé (11solation est réalisée entre un espace chauffé et un espace non chauffg)

*Surface disolant posé (f) 0
*Résistance themmigque : B (eef KAV

A ne retoplir que s la résistance thermigue n’est pas mentionnée surla prevve deréalisation de 1" opération
*Epaissenr () © oo

A ne remplir que 4 les margue et référence de Uisolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de
U opération :

FIArgUECS) ©

*Reference(s):

NEB 1: la résistance thertnigque B doit &tre supérieure ou égale 4 3,7 oo KW
NB2: dansle cas d'une pose supetpo sée de plusieurs isolants, indiquer les matques et références de chacun des isolants posés
ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.





