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Certificats 4 économies d energie

Opération n® BAT-TH-102

Chaudiére collective haute performance énergétique

1. Secteur d’application
Locaux du secteur tertiaire existants réservés a une utilisation professionnelle de surface totale chauffée inférieure

ou ggale & 10 000 m?.

2. Dénomination
Mize en place & une chaudiére haute performance énergétique pour un systéme de chauffage central 4 combustible.

3. Conditions pour la déliviance de certificats
Lamise en place est réalisée par un professionnel.

Pour les opérations engagées du 01/01/2015 an 25/09/2015 :
La chaudiére installée est de type a condensation.

La preuve de réalisation de I opération mentionne 1installation & une chauditre & condensation.

& deéfaut, la preuve de realization de [ opération mentionne Uinstallabon d'un équipement avec ses marque et
référence et est complétée par un document issu du fabncant indiquant que 1" écquipement de marque et référence
inatall € est une chaudiére & condensation.

Pour les opérations engagées a partir du 26/09/2015 :
-Lapuissance thermicue nominale de lachandigre est = 70 kW

L efficacité énergétique saizonniére (Etas) selon le réglement (ETT) n® 81372013 de la commission du 2 aofit 2013 est
supérieure ou égale & 90%

Lapreuve de réalization de l'opération ment onne

-installation d'une chandiére ;

-la puissance nominale de la chaudiére installée |

-etlefficacite énergetique sasonniére (Etas) de la chauditre install ée.

A défaut, la preuve de réalisation de ' opération mentionne Uinstallation d'un équipement avec ses marque et
référence et est complétée par un document issu du fabnicant indiquant que 1" équipement de marque et référence
mnstallé est une chaudiere. Ce document précise la puissance thermique nominale et Uefficacite energéticque
saisenniere de la chauditre installée.

-Lapuissance thermigque nominale de lachaudiére est = 70 KW et £ 400 kW

L'efficacité utile & 100 % de la puissance thermique nominale selon le réglement (ETT) n® 813/2013 de la
commission du 2 aofit 2013 est supérieure ou égale & 7% et ' efficacité utile & 30 % de la puissance thermicque
nominale zelon le réglement (ETN n® 813/2013 de la commission du 2 aclit 2013 est supérieure ou égale a 95 5%,
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Lapreuve de réalization de ' opération ment onne

-installation d'une chandiére ;

-la puissance nominale de la chaudiére installée |

- 1" efficacité utile de la chaudigre & 100%0 de la puissance thermique nominale |
- etlefficacité utile de la chaudigre a 3074 de lapuissance thermique nominale.

A défaut, la preuve de réalisation de ' opération mentionne Uinstallation d'un équipement avec ses marque et
référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que I'écquipement de marque et référence
installé est une chaudiere, Ce document précise la puissance thenmique nominale, Uefficacite utile a 100% et & 30%
de la puissance thermique nominale dela chaudére installée.

-Lapuissance thermique nominale de lachaudiére est = 400 KW

Le rendement PCT & pleine charge et le rendement PCT & 30% de charge selon UarrEté du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et & la performance énergétique des batiments existants sont superieurs ou égaux a 92%.

Lapreuve de réalisation de l'opération mentionne
-linstallation dune chaudiére ;

-la puissance nominale de la chaudiére installée |
-le rendement PCT & pleine charge ;

-etle rendement PCI & 20% de charge.

& défaut, la preuve de réalisation de lopération mentionne linstallation dun équipement avec ses mateue et
référence et est completée par un document 1ssu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence
installé est une chaudiere. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCL & pleine charge
etle rendement PCT & 30% de charge.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en k'Wh cumac

Meontant en kWh cumac
Tzage dela Zone par m? de surface chaufée Cs}ll;fgéee Secteur Facteur Coefficient
chaudigre | climatique () d'activité correchf E
P=400kW | P =400 kKW
Hl 420 440 Bureaux 11
Chauffage H2 340 360 Enseignement 0,7
H3 230 240 - - Santé 11 -
M 520 550 S Commerces | 0,8 R
Chauffage Hitellerte,
et ECS He 420 450 restauration 16
H3 280 300 Autres 0,7
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P est la puissance thermigue nominale de la chaudiére installée.

Lorsque la chaufferie aprés rénovation ne comporte que des écquipements de type chaudiére thors biomasse), alors
- 51 la puissance nouvellement installee des équipements éligibles a la fiche BAT-TH-102 est strictement inférieure
au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur B est égal au rapport de la puissance de la chaudiére
nouvellement installée sur la pussance totale de la chaufferie aprés travaus ;
- dans le cas contraire, 11 est égal -
- & unité dans le cas d'une seule chanditre éligible nouvellement install ée
- danz le cas de plusieurs chaudiéres eligibles nouvellement installées, et pour chacune de ces chaudiéres, a la
part de la puissance de la chaudigre éligible nouvellement installée, objet de l'opération, sur la puissance totale
des chauditres éligibles nouvellement install ées.
Pendant la durée de vie conventionnelle de Uopération, aucune opération ultérieure d'installation dun équipement
de production thermique dans la chauffen e ne pourra donner liew 41" obtention de certificats d économies d'énergie.

Lorsque la chaufferie aprés rénovation comporte des équipements de type pompe & chaleur & moteur gaz de type
atrfeau ou pompe a chaleur gaz a absorption de type airfeau ou eaufean

- g1 la puissance de la ou des PAC installée{s) est strictement inféneure a 40% de la puissance de la nouvelle
chauffene, le facteur B est égal au rapport de la puissance de la chaudiére éhigible nouvellement installée sur la
puissance totale de la chaufferie aprés travaux.

- dans toutes les autres situations, aucun certificat n’est délivre pour lafiche BAT-TH-102.

Dans tous les cas, la putssance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les chaudiéres de secours.
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Annexe 1 4 la fiche d’opération standardisée BAT-TH-102,
définissant le contenu de la partie A de ’attestation sur I'’honneur.

A/ BAT-TH-102 (v. Al4.1) : MMise en place d'une chaudiére haute performance éner gétique pour un systéme
de chauffage central a4 comhbustible

*Date d'engagement de l'opération (ex : date d’acceptation du desds) 0 .
Date de preuve de réalization de Uopération (ex : date dela facture) -
Feferencedela facture : ...

*MNom du site des travaux ou nom de la coproptiété:

*Adresse destravauE |

Coraplément d'adresse

*Codepostal © ...

PVl

*Bétiment tertiaire existant depuis plus de 2 ans 4 la date d'engagement de l'opération: o OUI o NON
*Secteur d'activite

o Bureaux o Enseignement o Hitellerie / Festauration o Santé

o Commerces o Autres secteurs

*Surface totale chauffée du batiment (.
*Usage dela chaudiére : o Chavuffage seul o Chauffage + Eau chawde sanitaire

La chaufferie na pas déa fait l'objet dune demande de CEE pour l'installation de chaudigres couvrant plus du tiers de la
puissance totale installée Chors secours), ou d'une pompe 4 chalewr cowvrant plus de 40 % dela puissance totale installée Chors
FECOULE).

*Puissance nominale dela chauwdigre (KW

Pour une opétmtion engagée entre le 010172015 ef 1e 25/0073015 ¢
La chaudigre est 4 condensation

Pour une opération engagée & partir du 26/09/2015 :

51 1a puissance nominale dela chaudigre est = 70 KW

*Lefficacité énergétique saizonniére (Etas) calculée selon le réglernent (EUY n® §13/2013 de la commission du 2 aofit 2013 est
mupérieure ou égale a 90%.

5ila puissance nominale dela chauditre est > 70 KW et <400 KW

*L'efficacité utile de la chaudiére 4 100 % de la puissance notninale est supérieure ou égale d 87 %
*Lefficacité utile de la chaudiére 4 30 % de la puissance nominale est supérieure ou égale 4 95,5 %,
L'efficacité utile est détertninée selon le réglement (EUN n® §13/2013 de la cotnrnission du 2 aofit 2013,

5ila puissance nominale dela chandigre est » 400 KW
*Le rendement PCI de la chaudiére 4 pleine charge est supérieur ou égal 4 92%.
*Le rendement PCT de la chaudiére 4 30 % de charge est supérieur ou égal 4 92%.
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A ne remnplir que siles marque et référence dela chaudiére ne sont pas mentionnées surla preuve de réalisation de " opération
*Warque:
*Reférence ...

*La tnize en place de la chaudiére haute performance énergétique saccompagne de la mise en place dun ou plusieurs autres
équipernents (chaudiéres oupompes 4 chalewr) ;. o Oui o Mon

A ne remplir que & la chaufferie aprés travavs comporte plus dun équipement (chaudiéres etfou pompes 4 chaleur), hors
equipernents de secours et chaudiére biomasse
* puissance norinale totale des chaudigres nouvellement installées respectant les conditions des fiches dopérations
standard;tsees e vigueur (KW

* puissance totale dela pompe a l:haleurmstallee (kW)

* puiszance notninale totale de la chauffetie aprés travaux (kW) -
Mota : 1a puissance de la nouwvelle chaufferie ne doit pas comptabdlserles equipements de secours.






